
Согласовано 
Первый заместитель председателя 
Б збруйского горисполкома
” _____ _______________________202
Директор
КПУП ^Теплоэнерг
и "__________ 202
Директор
филиала :Бобруйски 
" " 202 г

Д.И. Максименко

Утверждаю 
Первый заместитель геиераль

ей инженер РУП ::Мо
202 ' '  г»7S T

СоГо Пасько

РЕЖИМ РАБОТЫ БТЭЦ-2 
на отопительный период 2023/2024 года

АзМ. Ш ишое

Температурный режим БТЭЦ-2

Н С  1--------- 1--------- 1------------------- т------------- ------------------------------------  - -----------------------------------------------------1--------- т---------Г-------- 1--------- Т-----------

Ю5 "Эксплуатационный" температурный график

100

Температуру прямой сетевой воды в отопительный период поддерживать согласно графику в зависимости от температуры наружного воздуха В случае поступления жалоб 
на неудовлетворительное теплоснабжение рабочая группа по обеспечению рациональных режимов теплоснабжения потребителей и экономного использования топлива и 
энергии на осенне-зимний период 2023/2024 гг. имеет право проводить корректировку температуры прямой сетевой воды в сторону ее увеличения (но не превышения 
температуры в соответствие с расчетными температурными графиками). Корректировку тем-ры прямой сетевой воды производить 2 раза в сутки: в 22.00 и 6.00. При 
значительном изменении температуры наружного воздуха по сравнению с прогнозируемой (>5С), а так же при изменении ветрового воздействия, диспетчер БТС имеет 
право оперативно скорректировать задание по температуре сетевой воды. Отклонение фактической температуры не должно отличатся более чем на 3%. Поправка на
скорость ветра вводится при скорости ветра более 5 м/с, начиная с 6 м/с. На 1 м/с температура сетевой воды увеличивается на 1°С.

1. Давление прямой сетевой воды в коллекторной БТЭЦ
а) на магистрали ТМ-01 (город) 0,92 ± 0,05 МПа
б) на магистрали ТМ-02 (РТИ) 0,92 ± 0,05 МПа

! в) на магистрали ТМ-03 (БШК) 0,92 ± 0,05 МПа
г) на магистрали ТМ-04 (6-ой м-н) 0,92 ± 0,05 МПа

. Подкачивающая насосная № !:
а) давление на всасывающем коллекторе 0,28 ± 0,01 МПа
б) давление на напорном коллекторе 0,50 ± 0,03 МПа

5. Подкачивающая насосная №3
а) давление на всасывающем коллекторе 0,20 ± 0,01 МПа
б) давление на напорном коллекторе 0,42 ± 0,02 МПа

7. Расход сетевой воды:
а) прямая на магистрали ТМ-01 (город) 3500 м7час
б) обратная на магистрали ТМ-01 (город) 3000 м3/час
в) прямая и обратная на магистрали ТМ-03 (БШК) 1600 м3/час
г) прямая на магистрали ТМ-02 (РТИ) 2000 м/час
д) обратная на магистрали ТМ-02 (РТИ) 2500 м3/час
е) прямая и обратная на магистрали ТМ-04 (6-ой м-н) 1500 м3/час
ж) обратная на ПН БТЭЦ-1 1000 м3/час

Примечание: В начале и в конце отопительного периода режим работы
тепловых сетей ведется по указаниям диспетчера БТС.

Начальник ТТС РУП «Могиле
VI 9f 202 АЛ . Стессель

2. Давление обратной сетевой воды в коллекторной Б ЭЦ-2:
а) на магистрали ТМ-01 (город) 0,24 ± 0,02 МПа
б) на магистрали ТМ-02 (РТИ) 0,24 ± 0,02 МПа
в) на магистрали ТМ-03 (БШК) 0,24 ± 0,02 МПа
г) на магистрали ТМ-04 (6-ой м-н) 0,24 ± 0,02 МПа

4. Подкачивающая насосная №2:
а) давление на всасывающем коллекторе 0,66 ± 0,03 МПа

* б) давление на напорном коллекторе 0,85 ± 6,05 МПа
6. Подкачивающая насосная БТЭЦ-I БТС:

а) давление на всасывающем коллекторе 0,24 ± 0,01 МПа
б) давление на напорном коллекторе 0,37 ± 0,03 МПа

8. Узел регулирования иКиселевичин:
а) давление прямой сетевой воды (после РД) 0,60 ± 0,03 МПа
б) давление обратной сетевой воды 0,33 ± 0,03 МПа

9. Подкачивающая насосная №4:
а) давление на всасывающем коллекторе 0,32 ± 0,02 МПа

б) давление на напорном коллекторе 0,42 ± 0,02 МПа

10. Нормативная величина подпитки тепловых сетей в отопительный
период -114 т/ч, в т.ч. "Белшинд^ 17 т/ч (без учета заполнения баков 
подпитки на БТЭЦ-1)
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